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CWT LIFT, Elektronische 
Arbeitshöhenverstellung

Rollenhalter für die Gleitschienen Enthalten

Seitentaschen Enthalten

Ausgleichfüße

CWT LIGHT, Beleuchtete ArbeitsflächeCWT LIGHT, Beleuchtete Arbeitsfläche

Enthalten

Op�onal

Op�onal

Rollenhalter für Tischende

PRO SHAFT 1700 ***

Op�onal

Op�onal

Op�onal

Op�onal

Leiser Kompressor

Kompressorhalterung für die 1700 Serie

Op�onal

Op�onal

Schneiderhalterung für 1700 Serie**** Op�onal

Op�onalRollenhalterung für Tischpla�e

Untere Rollenhalterung Op�onal

CWT1730-00

CWT 1730 Regular

3000mm(9�. 10in.)

1720mm(5�. 8in.)

2560mm(8�. 8in.)

1650mm(5�. 5in.)

2045mm(6�. 9in.)

0-70mm(0-2.7in.)

744-950mm(2�.5in. - 3�.1in.)

Manuell - 4 Stufen

Sicherheitsglas + Schneidema�e

230V/50Hz (10A) oder
120V/60Hz (15A)

6-8bar (87-116psi)

410kg (904lbs)

555kg (1224lbs)

3400 x 560 x 2100mm
(11�. 2in. x 1�. 10in. x 6�. 11in.)

3 Jahre

DATEN

FEATURES

CWT 1730 Regular
PNEUMATISCHER FLACHBETTAPPLIKATOR UND ARBEITSTISCH

* Wählen Sie bei der Installa�on 1 von 4 festen Höhen
** Gilt nur in Verbindung mit CWT Light oder CWT Li�.
*** Spannwelle mit Bremse und Flanschführung für den Medienträger
**** Die Halterungen für den Linearschneider sind in zwei Versionen erhältlich und werden separat 
 für die lange und die kurze Seite verkau�.
***** Eine Halterung, die zu einer Vielzahl von Schneide- und Schneidemaschinen passt
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Jahre

Garantie

Ar�kelnummer
Beschreibung

Tischlänge

Tischbreite

Länge der Arbeitsfläche

Breite der Arbeitsfläche

Gesamtbreite

Maximale Dicke des Materiales

Arbeitshöhe

Arbeitshöhenverstellungen

Oberfläche

Stromversorgung **

Erforderliche Lu�zufuhr

Gewicht

Verpacktes Gewicht

Verpackungsmaße

Garan�e

CWT Schneider, lange Seite****

CWT Schneider, kurze Seite****


