
UV 3040H - Kompakter Hybrid Drucker

Spezifikationen

Unser kleiner Allrounder welcher überall Platz findet

1x i3200-U Druckkopf

297 × 420 mm (A3) Flachbett | 30 – 250 mm, 3ʺ-Kern Rollendruck

Sofortige UV-Härtung per LED für maximale Prozesssicherheit

Kapazität Autom. Zirkulationssystem mit konstantem Druck in der Zuleitung

ca. 0,28 – 3,0 m²/h (modusabhängig)

FutureRIP

Temperatur 20 °C bis 28 °C

L1000mm*W902mm*H592mm

UV 3040H

Typ UV Tinte

Farbe 1*i3200:CMYK + W + V

ICC oder Dichtekurve

RJ-45/LAN

220V/110V  |   50Hz/60Hz  

Luftfeuchtigkeit 35% bis 65%

78 Kg

bis zu 6 m²/h

C M Y K W+
Druckkopf

Druckbreite

UV-Härtung

Kompatible Tinte

Druckgeschwindigkeit

RIP Software

Abmessungen des Druckers

Modell

Farbmanagement

Schnittstelle

Stromversorgung

Gewicht des Druckers

Umgebung

Vielseitiger Hybrid-Druck
Der UV DTF 3040H vereint Flachbett-, Rollen- und Zylinderdruck in einem kompakten 
System. Damit lassen sich starre Materialien, flexible Folien und runde Objekte effizient 
und in hoher Qualität bedrucken – ideal für ein breites Anwendungsspektrum.

Epson i3200-Druckkopf
Ausgestattet mit dem Epson i3200-Druckkopf erzielt der 3040H brillante Farben, feine 
Details und stabile Ergebnisse. Dank CMYK+Weiß+Lack und Mehrschichtdruck entstehen 
hochwertige, langlebige Drucke für professionelle Anwendungen.

UV-DTF-Workflow
Neben dem Direktdruck beherrscht der 3040H auch den UV-DTF-Workflow. Rolle A 
(Transferfolie) wird im Drucker erstellt, während Rolle B (Laminierfolie) mit einem 
externen Laminator aufgetragen wird - für zuverlässige Transfers auf schwer zu 
bedruckende Oberflächen.

https://lynx-deutschland.de/uv-3040h
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